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Заказчик:______________________________________________ 
Адрес:_________________________________________________ 
Контактное лицо:________________________________________ 
Телефон:_______________________________________________ 
e-mail:_________________________________________________ 

 
Заявка на изготовление мобильной АЗС 

 
 
Тип топлива: __________________________________________________ 
 
Количество цистерн к поставке: ________ ед. 
 
1. Максимальный объем топлива в емкости: _____________ м3 
 
2. Тип емкости: 

□ вертикальная  
□ горизонтальная 

 
3. Теплоизоляция: 

□ да  
□ нет 
 

4. Насосный агрегат производительностью: 
□ 30 л/мин 
□ 40 л/мин  
□ 56 л/мин 
□ 70 л/мин 
□ 150 л/мин 

 
5. Питание насосного агрегата: 

□ 12V (для насосов 30 и 40 л/мин) 
□ 24V 
□ 220V 

 
6. Счетчик учета топлива: 

□ механический 
□ электронный 
□ электронный с дозированным отпуском 
□ электронный с дозированным отпуском и идентификацией выдачи по ключам 

 
7. Фильтр (можно указать несколько): 

□ грубой отчистки 
□ тонкой отчистки  
□ тонкой отчистки с водоотделителем 

 
8. Длинна рукава:   _______ м. 
 
9. Пистолет:  

□ с отсекателем 
□ без отсекателя  

 



10. Ø горловины: 
□ 500 мм 
□ 600 мм 

 
11. Налив (загрузка емкости):  

□ Верхний:  
                        Ø загрузочной муфты: ____________ мм 

□ Нижний: 
                         Ø трубопроводов: ____________ мм 

□ дисковый затвор 
□ шаровой кран 
□ обратный клапан 
□ счетчик учета 
□ фильтр 

 
12. Слив:  

□ Нет  
□ Да:  

               Ø трубопроводов  _____ мм.  
□ дисковый затвор 
□ шаровой кран 
□ счетчик учета 
□ фильтр 

 
13. Металлический каркас:    □ Да      □ Нет    
     
14. Окраска: 

Цвет рамы _________________ RAL 
Цвет цистерны _________________ RAL 
Нанесение логотипа:    □ Да      □ Нет        

 
15. Комплектация: 

□ Пенал сливного рукава, количество _____ шт.;         
□ Сливной рукав, количество _____шт. длинна _______м.; 
□ Огнетушитель, количество _____шт.; 
□ Фильтр сливной (устанавливается для фильтрации топлива при заполнении 

цистерны); 
□ Уровнемер;  
□ Люк замерный со штоком; 
□ Дополнительная обработка цистерны для повышения огнестойкости; 
□ Укомплектованный подвесной пожарный щит открытого типа (багор, лом, конусное 

ведро, топор, лопата штыковая и совковая, кошма); 
□ Укомплектованный стенд закрытого типа с ящиком для песка на 0,5 м3 (багор, лом, 

конусное ведро, топор, лопата штыковая и совковая, кошма); 
□ Катушка контура заземления (катушка с тросом _____м); 

                         
Дополнительное описание: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                         
__________________________                                              _______________________ 
              (должность)                                                                             (ФИО) 
                       
«____»_______________2013 г.                                                                                                                       


